
 

ASTM F2656/F2656M-15, M30, P1 (-0.67m)
IWA 14-1, Blocker V/7200[N2B]/48/90:0.25 

Противотаранные блокираторы Speedbump TiS O – это 
уникальное решение по контролю доступом транспортных 
средств на территорию. 
Противотаранные блокираторы Speedbump сертифицированы 
согласно стандарту ASTM F2656/F2656-15, M30, P1(-0.67m)
и IWA14-1, BlockerV/7200[N2B]/ 4890:0.25.
Такие устройства могут  быть установлены как с малым 
заглублением в поверхность дороги, так и непосредственно на 
дорожное покрытие (с использованием пандусов).
В закрытом положении  блокиратор Speedbump выполняет 
функцию «лежачего полицейского» и служит  как ограничитель 
скорости (при поверхностном монтаже).  
В с т р о е н н а я  г и д р а в л и ч е с к и й  п р и в од  с п о с о б с т в у е т 
использованию данного типа оборудования для проектов с 
тр ебо ванием  дл инно й дистанции (до  100  м )  м ежду 
блокиратором и панелью управления. Широкий спектр опций 
позволяет применять противотаранные блокираторы  
Speedbump для любых проектов.

БЛОКИРАТОРЫ ПРОЕЗДА
ПРОТИВОТАРАННЫЕ SPEEDBUMPS Протестирован

в соответствие
со стандартами

Надежное и экономически-выгодное решение
                                                               на 100% защитить вашу територию

Правительственные учреждения• 
Военные базы• 
Атомные электростанции• 
Производственные площадки• 

(промышленные заводы)
Торговые площади• 
Финансовые учреждения• 
Аэропорты• 
Офисные центры• 
Гостиницы• 
Спортивные комплексы• 
Рекреационные зоны• 
Городские районы• 
Образовательные учреждения• 

   и т. п.

Места для установки
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Модель

Тип установки 

Привод

Длина блокировки (W), мм

Высота подъёма, мм

Время подьема, с

Время опускания, с

Материал
-подвижная часть
-лежачий полицейский

Рабочая температура*, °C

Малого погружения / Поверхностный монтаж

Гидравлика

2000

500

15

- конструкционная сталь  C22(с порошковым покрытием)
- резина

-40 / +60  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Источник питания 3 фазы 400 В, 50/60 Гц

RB359-02 RB359-03 RB359-04

40003000

Уровень защиты
IP 55 для блока управления

IP 67 для блокиратора

6 560

Нагрузка на ось, т

4,5

Сопротивления удару, кДж

4,5

* для температуры ниже ° C используется дополнительные элементы подогрева  -10  
    +40    для температуры выше ° C используется дополнительные элементы охлаждения

ПРОТИВОТАРАННЫЕ SPEEDBUMPS M30 (K4)

Малого погружения 

Поверхностный монтаж
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